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Avant-trou.

Sable moyen marron, graviers à cailloux
(0/25mm) divers. Morceaux de brique
rouge.

Sable fin à moyen marron ocre, nombreux
graviers (0/10mm). Morceaux à blocs de
brique rouge et morceaux de craie
blanchâtre et de goudron noir.

Mélange hétérogène de sable fin à moyen
marron ocre, d'argile silto-sableuse marron
à grise, morceaux de craie blanchâtre et de
brique rouge.

Silt argileux légèrement sableux marron,
quelques morceaux de brique rouge.

Mélange hétérogène de sable fin à moyen
marron ocre, d'argile silto-sableuse marron
à grise, morceaux de craie blanchâtre et de
brique rouge.
Argile légèrement silto-sableuse gris clair
bleuté, moyennement ferme.
Argile silto-sableuse gris foncé bleuté,
moyennement ferme. Traces de matières
organiques.
Argile gris bleuté, quelques morceaux de
brique rouge et de craie blanchâtre.
Argile marron foncé molle, traces marron à
noirâtres de matières organique (forte
odeur).
Argile silto-sableuse gris bleuté, morceaux
de craie et de brique. Passées de silt
sableux beige.
Sable moyen marron beige à gris bleuté
lâche, quelques graviers (0/5mm) de
quartz légèrement émoussés. Passages de
silt gris bleuté.

Sable fin à moyen marron beige lâche.

Silt marron à gris mou.

Sable moyen marron beige, graviers
(0/5mm) de quartz.

Sable moyen à fin marron ocre, dense à
moyennement dense.

Sable moyen à grossier gris marron,
dense.
Sable moyen gris beige, graviers (0/10mm)
de quartz arrondis.
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Sable moyen gris beige, graviers (0/10mm)
de quartz arrondis.

Sable fin à moyen gris marron, nombreux
graviers (0/20mm) de quartz anguleux à
arrondis.
Sable fin à moyen verdâtre à gris beige,
plutôt lâche, parfois silto-argileux, quelques
graviers (0/10mm).
Sable fin à moyen marron gris, lâche.
Traces noirâtres de matières organiques.
Passées d'argile silteuse marron foncé.
Sable fin à moyen légèrement argileux
marron verdâtre dense, nombreux graviers
(0/10mm) de quartz arrondis.
Argile sableuse marron foncé, nombreux
graviers à cailloux (0/60mm) de quartz
arrondis.
Silt argilo-sableux gris bleuté à marron
foncé, nombreux graviers (0/10mm) de
quartz arrondis.
Sable moyen à grossier gris, localement
argileux, graviers (0/20mm) de quartz
roulés.
Argile silto-sableuse gris foncé à sable
silto-argileux.
Sable fin à moyen parfois silteux laminé
marron, gris bleuté et noirâtre.
Sable argileux gris bleuté à gris clair.
Sable fin à moyen silteux gris clair.
Passages de sable silteux gris bleuté et
d'argile noirâtre.

Sable moyen légèrement argileux et
localement très argileux gris clair à gris
foncé, plutôt dense, nombreux graviers
(0/20mm). Devient plus silteux à partir de
14.7m.

Silt gris à marron verdâtre ferme.

Sable fin gris foncé verdâtre.

Silt argilo-sableux gris foncé verdâtre,
moyennement lâche.

Silt légèrement argileux à argileux gris
bleuté, très ferme.
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C n°8

C n°9

C n°10

C n°11

C n°12
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19.60

23.40

24.70

Silt légèrement argileux à argileux gris
bleuté, très ferme.

Silt localement argileux à sableux gris à
gris verdâtre, ferme à très ferme.

Argile marron foncé à gris foncé très ferme.
Inclusions noirâtres de matières
organiques.

Silt argileux parfois sableux à argile
silteuse marron à gris foncé ferme à très
ferme. Passages millimétriques à
centimétriques de silt beige, traces de
matières organiques.
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Silt argileux parfois sableux à argile
silteuse marron à gris foncé ferme à très
ferme. Passages millimétriques à
centimétriques de silt beige, traces de
matières organiques.
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Silt argileux parfois sableux à argile
silteuse marron à gris foncé ferme à très
ferme. Passages millimétriques à
centimétriques de silt beige, traces de
matières organiques.
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