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STIB

Dossier :160060-22-A01

SONDAGE CAROTTÉ

Prélèvements conformément 
à la norme XP P94-202

Echelle  1:50e Page : 1/5

FR/PZ-M4
Sondeur :FMU
Sondage réalisé du 24/11/2016 au 30/11/2016

Profondeur de fin : 40.70 m

Machine  : CE603
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Silt sableux gris, graviers et cailloux
(0/50mm) de béton gris.

Sable moyen à fin marron, quelques
graviers (0/20mm) de craie, morceaux de
brique rouge.

Silt à sable fin gris clair, quelques graviers
(0/20mm) de craie, morceaux de brique
rouge.

Sable moyen marron verdâtre, graviers et
cailloux (0/30mm). Morceaux de brique
rouge, débris de coquilles. Passage
silto-argileux beige entre 2.8 et 2.9m.
Traces de matières organiques.

Silt à sable fin gris clair, graviers et cailloux
(0/40mm) de brique rouge.
Sable fin à moyen marron verdâtre,
graviers (0/10mm), morceaux de brique
rouge.
Béton.
Graviers et cailloux (0/40mm) de brique
rouge dans une matrice de sable fin à
moyen marron. Morceaux d'argile noire.

Argile noirâtre, graviers (0/20mm) de
brique rouge. Traces de matières
organiques noirâtres.

Argile noire moyennement ferme.

Argile silteuse grise.

Sable fin gris verdâtre. Traces de matières
organiques noirâtres.

Sable moyen à grossier gris foncé à
verdâtre, moyennement dense.

Sable fin à moyen gris beige verdâtre,
lâche.

Sable fin à moyen légèrement argileux gris
vert.
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Sable fin gris ocre.

Alternance d'argile silteuse  gris foncé avec
traces de matières organiques, et de silt
gris marron.

Sable moyen à grossier légèrement
argileux gris foncé, graviers (0/20mm) de
quartz roulés. Quelques passées silteuses
gris foncé.

Sable moyen à fin légèrement argileux gris
foncé.

Sable moyen à fin légèrement argileux gris
foncé, quelques graviers (0/15mm) de
quartz arrondis. Morceaux d'argile gris
foncé.
Sable fin gris clair, nombreux graviers
(0/15mm) de quartz.

Argile gris foncé bleuté. Quelques
passages plus silteux. Ensemble
moyennement ferme.

Alternance de silt gris verdâtre et d'argile
gris foncé. Ensemble moyennement ferme.

Argile gris foncé bleuté légèrement
silteuse. Ensemble ferme.

Argile gris foncé bleuté légèrement
silteuse. Ensemble moyennement ferme.

Silt très argileux à argile silteuse gris foncé
verdâtre à bleuté, moyennement ferme à
ferme.
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Alternance d'argile gris foncé et de silt gris
foncé. Ensemble très ferme.

Argile gris marron foncé.

Argile à argile silteuse gris foncé verdâtre,
ferme.

Alternance d'argile gris marron foncé, de
silt marron clair et d'argile silteuse gris
marron foncé. Ensemble ferme jusqu'à
25.7m puis moyennement ferme.

Argile gris marron foncé, ferme à très
ferme. Quelques passages plus silteux
marron foncé.
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Argile gris marron foncé, ferme à très
ferme. Quelques passages plus silteux
marron foncé.

Silt argileux gris foncé verdâtre.

Alternance de silt marron clair et d'argile
gris marron foncé. Ensemble mou.

Alternance d'argile gris marron foncé et de
silt marron clair. Ensemble ferme.

Alternance de silt marron clair et d'argile
gris marron foncé. Ensemble mou.

Alternance d'argile gris marron foncé et de
silt marron clair. Ensemble ferme.

Argile gris marron foncé.

Alternance de silt marron clair et d'argile
gris marron foncé. Ensemble ferme.

Alternance de silt marron clair et d'argile
gris marron foncé. Ensemble
moyennement ferme.

Silt marron clair à argile. Ensemble mou.
Sable moyen silteux marron verdâtre à gris
foncé, quelques lentilles de sable moyen
beige. Ensemble très dense.
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Sable moyen silteux marron verdâtre à gris
foncé, quelques lentilles de sable moyen
beige. Ensemble très dense.

Sable moyen silteux légèrement argileux
marron verdâtre à gris foncé. Ensemble
très dense.

Sable moyen légèrement argilo-silteux
marron verdâtre foncé, lentilles de sable
moyen verdâtre. Ensemble lâche.

Sable moyen à fin verdâtre, lâche.

Sable fin silteux verdâtre, dense.
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